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Celohliníkový informační modulový systém
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Základní řada profilů o šiřce  15, 31, 45, 62, 93, 125, 156, 
187, 218 a 250 mm

Boční profily  tři tvary : hranaté ,oblé a trojúhelníkové.

Plastové koncovky v násobku 31mm v barvě šedé 
a černé.

IN DOOR – řeší komplexně orientačně – informační 
značení.

Tabulky ke dvěřím se snadnou  obměnou informace, 
stojánky na stůl,  piktogramy, výstrče, patrové i centrální 
tabule.

INDOOR je kombinovatelný se systémem OUT DOOR, lze 
vytvářet  samostojné informační tabule, roletové závěsné 
značení.

Základní povrchová úprava : stříbrný a zlatý elox nebo 
lakování 192 odstínů RAL.

Systém je certifikován  ISO 9001 a QS 9000.in
 d
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Stávající řada  profilů  IN DOOR  byla rozšířena o  osm 
nových profilů, které zásadně mění a zvyšují užitnou 
i estetickou hodnotu systému IN DOOR.

Nové  zakončovací profily  15,31 a 45mm , 15,45 mm 
zásuvné a 15 a 45mm profily hladké. Dva typy nových 
bočních profilů hranatý  a profil oblý.

Tímto řešením jsme vyloučili veškeré plastové 
záslepky, které stávající systém používal. Designově 
je systém vhodný pro tvorbu dveřních tabulek, 
piktogramů i velkého značení s použitím ucelené řady 
profilů IN DOOR. 

NEW INDOOR je kombinovatelný se systémem 
OUT DOOR, lze vytvářet  výtrče, samostojné 
informační tabule, roletové závěsné značení.

Základní povrchová úprava: stříbrný a zlatý elox nebo 
lakování 192 odstínů RAL.

Systém je certifikován  ISO 9001 a QS 9000.
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TOTEM CLAM ve dvou 
velikostech 60 a 90 mm 
řeší stavbu totemů 
jak pevnou tak světelnou 
plochou.

OUT DOOR je vhodný pro 
značení areálů, vjezdové 
velké orientační tabule, 
venkovní rámovací systémy 
a městské naváděcí 
systémy. 

TOTEM -stavebnice 
umožňující výrobu 
totemů pro exterierové 
ale i interierové totemy. 
Dvě řady profilů GLOBE 
a TOTEM POST 

GLOBE – tři velikosti 
85,135 a 180 mm 
řeší komplexně světelné 
i nesvětelné boxy, totemy, 
výtrče. 

TOTEM POST – dva rozměry 
300 a 400 mm. Masivní 
profil ve tvaru křídla letadla. 

Efektní a zároveň velmi 
pevné vstupní značení 
do objektu, výtrče.

Základní povrch : stříbrný 
elox nebo lakování 
192 odstínů RAL.

Systémy certifikovány 
ISO 9001 a QS 9000.
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OUT DOOR – systém značení pro vnější nebo vnitřní samostojné aplikace. 

Masivní konstrukce zajišťuje výborné vlastnosti pro umístění exterieru.

Základní řada příčníků v rozměrech 32, 46, 60, 100, 150 a 250 mm.

Stojiny jsou kulaté v průměrech 60 a 90 mm. Osmihran 80 mm. 

Stojiny umožňují úhlování příčníků v 90 °, 180 ° nebo libovolném úhlu.
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